Ausschreibungstext Schindler Faltwand SPF 50

Herstellung, Lieferung und Montage einer

glatt ausziehbaren Faltwand Typ SPF 50 mit

doppelseitigem Belag aus 13 mm Gütespanplatte E1 V 20

mit nylonverstärkten Lamellenverbindungen

(Kunststoffverbinder sind nicht zugelassen),

innenliegender Hebelmechanik, 

Einhebelver -und Entriegelung, 

mit federgelagerten Wandanschluss und Schlossleiste

gleichmäßige Lamellenaufteilung

obere Alu-Profilschiene mit Kunststofflaufrollen,

obere und untere Schleifdichtung

Schalldammwert R` w 30 dB

keine Bodenführung erforderlich

Befestigung der Laufschiene an statisch tragende Bauteile

Gewicht ca. 20 kg/m²

Dicke der Faltwand im geschlossenen Zustand ca. 100 mm

Oberfläche: Dekorplatte oder Edelfurnier

Beschlag Hoppe alu natur F1

Optionen:

-
Schloss, Profilzylinder

-
andere Beschläge

-
Nischenverkleidung

-
Fußfeststeller

-
Laufschienenverkleidung

-
Umlaufendes Futter und Bekleidung

-
Laufschienen-Unterkonstruktion bzw. Abhängung

jeweils auf Anfrage

Ein Produkt der Firma 
Schindler Faltwände

Lichte Breite:..................................

Lichte Raumhöhe:..........................

Höhe der Faltwand:........................  

Abhanghöhe/Abschottung AHD bis UK RD von .........................

bei Bedarf: umlaufendes Futter H/B/T: .....................................

Werksvertretung: 
Karin Schrell
                Tel: 034954/90937

                            
Robert-Schumann-Weg 9     Fax: 034954/90939


06796 Brehna                      Funkt: 0172 5169113

    
E-Mail: schrell@t-online.de


www.karinschrell.de

