Ausschreibungstext








"Hängende Bauweise"


für alle BESTA Trennwandmodelle


ein Produkt der Firma BESTA Trennwandbau GmbH,


82178 Puchheim, Benzstrasse 1, Tel. (089) 8 00 89-0


oder gleichwertig.





Abmessungen: Anlagenhöhe inkl. Trägerprofil 2160 mm einschliesslich 150 mm Bodenfreiheit. Die Bodenfreiheit ist frei wählbar bis 300 mm.





Trägerprofil: Aluminium-Schwerlast-Hohlkammer-Trägerprofil aus unterschiedlichen Wandungsstärken, (statisch berechnet), mit einem homogen integrierten Kabelkanal zur Verlegung elektrischer Leitungen. Kanalöffnung flächenbündig und schraubenlos geschlossen mit einem Aluminium-Spezialprofil im Clipsverfahren, die bei Reparatur- und oder Revisionsarbeiten leicht demontierbar sein muss.


Profilaussenabmessung Höhe 160 mm, Breite 60 mm. 


Gegen Verletzungsgefahr sind alle Profilkanten formschön mit einem Radius von 5 mm gerundet.





Eckausführung: Die Eckverbindung des Trägerprofils bei freistehenden Kabinen und Eckkabinen ist mit einem massiven Aluminium-Rundeck-verbinder, Radius 44 mm auszubilden. Die Stosskanten der Profilverbindung müssen fluchtend zur Rundeckausbildung der darunterhängenden Wandelemente sein. Scharfkantige Gehrungsstösse und von aussen sichtbare Verschraubungspunkte sind nicht zugelassen. Die Oberflächenbeschaffenheit ist dem Trägerprofil anzupassen.





Oberfläche: Das Aluminium-Trägerprofil ist eloxiert E6/EV1 oder pulverbeschichtet nach BESTA-Farbkarte bzw. RAL-Farbtönen lieferbar.





Durchbiegefestigkeit: Die freitragende Aufhängung von WC-Kabinen bis zu einer Spannweite von max. 5000 mm muss möglich sein. Bei Umkleide- oder Wechselkabinen bis max. 3000 mm.





Befestigung der Wandelemente: Die einzelnen Wandelemente, sind mit verdecktliegenden Edelstahl-Gewindestangen M 12 unsichtbar mit dem Aluminium-Trägerprofil zu verbinden. Sichtbare Hutmuttern oder offene Anschraubbohrungen im Trägerprofil sind nicht zugelassen.





Montage zwischen Mauerwerk: Die Befestigung der Trägerschiene ist beidseitig mit schweren Alu-Wandlagern (Oberfläche wie Trägerprofil) verdrehsicher auszuführen. Bautoleranzen bis 50 mm sind unsichtbar auszugleichen.





Montage freistehend: Das Trägerprofil ist an freistehenden Edelstahlstützen 80/80/3 mm, welche mit einer Edelstahl-Bodenanschraubplatte 180x180x8 mm auf dem Rohfussboden verdübelt werden, ohne Schraubenkopfüberstand, d.h. flächenbündig mit Edelstahl-Imbusschrauben zu befestigen. Die Bodenverschraubung ist mit Messing-Schwerlastankern und Edelstahl-Schrauben M 12 auf dem Rohfussboden auszuführen. Die Oberfläche der Edelstahl-Stützen ist wahlweise gebürstet oder pulverbeschichtet im Farbton der Aluminium-Trägerprofile. Der Fliessenanschluss ist mit einer pyramidenförmigen Edelstahlrosette pro Stütze abzudecken.





