Ausschreibungstext für BESTA Umkleidebänke und Sicherheitshakenleisten

Typ SUB 1 – freistehende Umkleidebank doppelseitig mit Rückenlehne und Sicherheitshakenleiste

Typ SUB 2 – freistehende Umkleidebank einseitig mit Rückenlehne und Sicherheitshakenleiste

Typ SUB 3 – Umkleidebank für Wandmontage mit Rückenlehne und Sicherheitshakenleiste

Typ SUB 4 – Umkleide-Klappsitzbank für Wandmontage mit Rückenlehne

Typ SUB 5 – Umkleidebank freistehend mit Rückenlehne

Typ SUB 6 – Umkleidebank freistehend

Bankkonsolen

Stahlvierkantrohr 30 x 2 mm ver​zinkt, pulverbeschichtet, Farbe nach BESTA-Farbkarte. Fußenden mit hö​henverstellbaren schwarzen Kunst​stoff-Stopfen zum Bodentoleranz​ausgleich.

Gegen Aufpreis: Leichtmetall-Vierkantrohr 30 x3 mm, pulverbeschichtet.

Klappsitzbank-Konsolen

Material wie vorstehend, rastet beim Auf klappen automatisch ein. Tragfä​higkeit je Konsolenpaar 500 kg.

Bankauflagen und Rücklehnen

Kunststoff-Hohlkammerprofile 100 x 35 x 2 mm mit Innenaussteifung und schwarzen Endkappen, Kanten ge​rundet. Farbe lichtgrau ähnlich RAL 7035. Länge bis 5000 mm ohne Stoß.

Gegen Aufpreis: Vollkernauflage 20 mm stark, Farbe weiß oder  13mm stark aufgedoppelt auf 26 mm oder massive Edelholzauflagen, farblos wasserfest DD-Iackiert. Maße und Holzart nach Angabe.

Sicherheitshakenleiste

Leichtmetall-Flachprofil, elox. E6/EV1, Höhe 55 mm, mit runder Eckausbil​dung durch formschöne schwarze Nylon-Eckverbinder. Bruchsichere schwarze Nylon-Zweifach- oder Drei​fachhaken, Hakenabstand 250 mm.

Gegen Aufpreis: Rondal-Hakenleiste aus Leichtmetall-Rundprofil, Durchmes​ser 40 mm, eloxiert E6/EV1 oder pulverbeschichtet.

Schuhablagerost

Stangenrost ausgebildet mit 3 AIu​rundrohren, Durchmesser20x2 mm, eloxiert E6/EV1 oder pulverbeschich​tet auf Wunsch für alle Modelle ge​gen Aufpreis lieferbar.

