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SCHALLSCHUTZ - RAUMTRENNWAND TYP SST 80


ein Produkt der Firma BESTA Trennwandbau GmbH,


82178 Puchheim, Benzstrasse 1, Tel. 089 / 8 00 89-0


oder gleichwertig.





Abmessungen pro Element:	


Breite: 1150 mm Achsrastermass


Stärke: 40 mm


Höhe:  ........... mm





Wandelemente: 84 mm stark, eine Sandwichkonstruktion in Mono-blockbauweise, absolut flächenbündig, bestehend aus zwei elektro-lytisch verzinkten Feinblechschalen je 1 mm stark, mit innenliegenden, schallabsorbierenden und stegfasergerichteten Schalldämmplatten (Raumgewicht 135kg/m³). Allseitig verbunden mit einem aufgeschraub-


ten Stahlspezialprofil, vorgerichtet zur unsichtbaren Clipsaufnahme der Stahldeckleisten zum Schliessen der Elementverbindungsöffnungen. Oberfläche Einbrennlackierung nach BESTA-Farbkarte oder RAL. Wand-/Deckenanschluss mit Stahl-U-Profil zum Bautoleranzausgleich +/– 20 mm. Bodenanschluss mit einer verdecktliegenden Montage-leiste. Kunststoff-Bodendichtungsprofil mit beidseitiger Wischkante.





Türelemente: 42 mm stark, Schallstop-Drehtüre (R`w 41dB) DIN rechts/links aus Vollspanplatte, mit Spezial-Schalldämmeinlage und beidseitiger HDF-Plattenabsperrung, Doppelfalz-Massiv-Holzanleimer und integrierte Schallstopbodendichtung. Flächenbündig einschlagend in eine Doppelfalz-Stahlzarge mit zweifacher Weichlippendichtung.





Elementverbindungen: Wand- und Türelemente sind in Reihen-, Eck- oder T-Anordnung mit verdecktliegenden Stahl-Einschlagverbinder staubfrei zu verbinden. Die Verbindungsöffnung ist beidseitig mit einem Stahl-Deckprofil, lackiert im Farbton der Elemente, flächenbündig und schalldicht zu schliessen.


Achtung: Die beliebige Umsetzung der Elemente, durch eine einfache De-/ Remontage im Baukastensystem muss gewährleistet sein.





Verglasung: Schallschutz-Doppelverglasung in der Kombination Float-Glas 8 mm/LZR 70 mm/Float-Glas 6 mm, der Glasinnenrahmen ist aus Lochblech zu fertigen. Verglasung kittlos mit schwarzen Kunststoff-Clipsleisten.





Beschläge: Aluminium-Sicherheitsdrücker in U-Form mit PZ-


Rosetten, Behördeneinsteckschloss vorgerichtet für Profilzylinder, schwere dreidimensional einstellbare Objektbänder.





Luftschalldämmung gemäss DIN 52210-1975:


Wandelemente ohne Verglasung	R'w 56 dB


Wandelemente mit Verglasung		R'w 52 dB


Türelemente ohne Verglasung		R'w 41 dB


Prüfzeugnisse müssen vorgelegt werden.





Preise einschliesslich Fracht- und Montagekosten.





Angebotenes Fabrikat: __________________________________











Wahlweise gegen Aufpreis lieferbar:


- Wände pulverbeschichtet, Farben nach RAL


- Schiebetüren und zweiflügelige Türen


- Verbundsicherheitsglas


- Deckenkonstruktionen mit Einbauleuchten


- Podeste mit PVC-Belag oder EDV-Doppelboden


- Lüftungsanlagen für Be- und Entlüftung





