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SANITÄRTRENNWAND TYP ST 30/LM/2000


ein Produkt der Firma BESTA Trennwandbau GmbH,


82178 Puchheim, Benzstrasse 1, Tel. (089) 8 00 89-0


oder gleichwertig.





Abmessungen: 


Anlagenhöhe 2000 mm einschl. 150 mm Bodenfreiheit





Wände: 32 mm stark, eine Sandwich-Elementkonstruktion bestehend aus zwei Aluminiumblechschalen, je 0,8 mm stark, allseitig 90 Grad gekantet, bei einem Radius von max. 3 mm. Oberfläche PUR-Strukturlack beschichtet 35my (3-schichtig). Verwindungssteife Stabilisierung durch einen umlaufenden, innenliegenden, nicht sichtbaren Aluminium-Trägerrahmen. 


Oberer Kantenabschluss zur Stabilisierung der Türfront und alle Wand-/Plattenanschlüsse mit Alu-U-Profil, pulverbeschichtet im Farbton der Wandelemente.Trennwandunterkanteneinfassung mit einem Spezialprofil als Stoss-Schutz. (Offene Blechkanten sind nicht zugelassen).


Der Hohlraum wird mit nichtbrennbarer Steinwolle ausgelegt. Ausgeschäumte Hohlräume, Wabeneinlagen oder andere Aussteifungsvarianten sind nicht zugelassen! Die Anlage muss absolut wasserfest sein. Eine Verrottung  aller Teile nach vorhergehender Beschädigung durch Fremdeinwirkung ist auszuschliessen.


Alle Materialien müssen die Brandschutzklasse nach  A1 erfüllen. Produkte, die diesen Richtlinien nicht entsprechen werden nicht zugelassen! Dem Angebot ist ein technisches Datenblatt beizufügen.





Türen: 600 mm breit, Material und Konstruktion wie Wände, stumpf und absolut flächenbündig einschlagend in ein doppelseitiges Aluminium-Türanschlagprofil mit Weichlippe zur Geräuschdämpfung. 





Beschläge: Stabiles Drehzapfenlager aus Aluminium mit integriertem Drehmechanismus zum Selbstschliessen oder Offenhalten der Türen. Türen ausgestattet mit Spezial-Riegelschloss ohne Falle mit feststehender, unsichtbar gegeneinander verschraubter Zugknopfgarnitur sowie Riegelolive, Schauscheibe rot/weiss mit Notöffnungsschlitz aus Aluminium.





Trennwandstützen: Aluminiumummantelter Edelstahl ø 20 mm, mit Boden-Anschraubplatte aus Edelstahl, stufenlos höhenverstellbar 


± 20 mm zum Bautoleranzausgleich und trittsicherer Aluminium-Rosette elox. E6/EV1.





Farben: Wand-/Türelemente und Beschläge gemäss BESTA-Farbkarte.





Zubehör: BESTA-Türpuffer und Nylon-Einfachhaken.





Preise einschliesslich Fracht- und Montagekosten.





Angebotenes Fabrikat: __________________________________











Wahlweise gegen Aufpreis lieferbar:


- Sonderdekore/-höhen


- WC-Drückergarnitur/-Schloss


- Beschläge aus Edelstahl


- WC-Drückergarnitur/-Schloss


- Aluminium-Papierrollenhalter


- WC-Bürstengarnitur


- Aschenbecher





