Ausschreibungstext








WANDVERKLEIDUNGEN TYP VKW 10


ein Produkt der Firma BESTA Trennwandbau GmbH,


82178 Puchheim, Benzstrasse 1, Tel. 089 / 8 00 89-0


oder gleichwertig.





Abmessungen je Wandelement: 


H max. 3000


B max.   850 mm





Wandelemente: 10 mm stark, eine einschalige Verkleidung von bauseitigen Wänden oder Ständerwerken aus wasserfesten Vollkern-Kompaktplatten, absolut wasserbeständig, stoss- und kratzfest, Oberfläche rauhmatt. Innen- oder Ausseneckbildung stumpf gestossen, verbunden mit einem verdecktliegenden Alu-Winkel, Ausseneckkante gerundet R 10 mm.





Plattenverbindung: Der jeweilige Plattenstoss ist mit Nut und Feder verbunden. Wegen möglicher Materialausdehnungen muss die Fugenbreite ca. 6 mm betragen. Alle Schnittkanten sind mit 45 Grad anzufasen.





Befestigung: Im Einhängeverfahren ohne sichtbare Verschraubung, mit Alu-Agraffen, punktuell auf der Rückseite montiert. Die Montageunterkonstruktion an den bauseitigen Wänden ist mit horinzontalverschraubten Alu-Trägerprofilen auszuführen. Der Abstand darf max. 500 mm betragen. Die jeweilige Befestigungsart ist entsprechend der bauseitigen Wandbeschaffenheit zu wählen. (Eine sichtbare Verschraubung ist nicht zugelassen).





Bei Massivwänden und in Feuchträumen sind die Alu-Trägerprofile auf Distanzhalter ca. 15 mm stark zu montieren, um eine ausreichende Luftzirkulation zur Hinterlüftung der Wände zu gewährleisten.





Farben: BESTA-Farbkollektion





Raumhöhe _____________________________________________ mm





Fliesensockelhöhe ______________________________________ mm





Innenecke ______________________________________________Stück





Aussenecke ____________________________________________ Stück





Tür- und Fensteranschluss _______________________________lfdm.





Tür- und Fensterleibung _________________________________ lfdm.





Deckenblende __________________________________________ lfdm.





Preise einschliesslich Fracht- und Montagekosten.





Angebotenes Fabrikat: ______________________________________











Wahlweise gegen Aufpreis lieferbar:


- Eckausbildung mit Vollkernformteilen, 13 mm stark, 


  Innenradius  40 mm, Aussenradius 53 mm.


